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Disc-LockTM

L’écrou de roue de sécurité Disc-
LockTM est un écrou de roue résistant 
aux vibrations, spécialement conçu 
pour empêcher la perte de roue des 
véhicules commerciaux tels que les 
camions, les remorques et les bus.

BLOQUEUR



Disc-LockTM

Produit: Disc-LockTM Scania 
Référence produit: DLMSCA
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Données techniques:
A = 34 mm     

B = 52 mm     

C = 38 mm
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LEADERS MONDIAUX DE 
LA SÉCURITÉ DES ROUES

Fonction:  Le Disc-Lock™ fonctionne grâce au fait 
que l’angle des crans de l’écrou de roue soit supérieur à 
l’angle du filetage du goujon.

Pour se desserrer sous les vibrations, l’écrou devrait 
remonter sur les crans de verrouillage, mais cela est 
physiquement impossible en raison de la différence 
d’angles de pas. Cette caractéristique permet donc 
au Disc-Lock™ d’empêcher son desserrage et ainsi 
éviter l’éventualité de perte de roue sur les véhicules 
commerciaux.

La gamme Disc-Lock™ est enduit de Greenkote®. Ce 
revêtement offre une résistance à la corrosion et une 
durabilité exceptionnelle ce qui constitue un avantage 
conséquent en comparaison aux écrous de roue standard 
qui peuvent être sensibles à la corrosion et donc 
entraîner d’autres problèmes de fixation de roue.

Matériau:  L’écrou de roue Disc-Lock™ est en acier - 
classe 10 et conforme à la norme ISO 898 partie 2

Application:  Principalement conçu pour les 
véhicules commerciaux tels que les camions et véhicules 
de transport de marchandise dangereuse ou de grande 
valeur. Ce produit est également populaire pour les 
véhicules de gestion des déchets et les véhicules de 
service public.

Avantage clés:  Aide à prévenir la perte de roue. 
Simple à installer. Améliore la productivité du conducteur. 
Réduit les coûts d’exploitation et de service. Enduit de 
Greenkote®.

Dimensions:  Tailles d’écrou M12, M14, M16, M18, M20, 
M22 et Scania.


