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FICHE TECHNIQUE

Checkpoint®Original

Produit: Checkpoint®Jaune 70mm
Code produit: CPY70

Fonction: Le Checkpoint® indique visuellement le
mouvement des écrous de roue mais il va aussi fondre C
pour mettre en évidence les problémes de surchauffe de

la roue. B

Materiau: Nous utilisons un polymére vierge de haute
qualité pour assurer la qualité et la fiabilité du produit
comme indicateur de surchauffe.

Temperature de fusion:
125°C/257°F (version standard). v
165°C/329°F (version haute température).

Pour des températures plus élevées, veuillez nous
contacter pour plus d'informations.

[
Utilisation: Principalement destiné aux vehicules A L | r
utilitaires tels que les camions, les véhicules agricoles,
les transporteurs de marchandises dangereuses, etc. Il
est également utilisé dans le secteur industriel et partout
ou des fixations essentielles a la sécurité peuvent se

desserrer en raison de fortes vibrations. Caractéristiques
A =10 mm
Avantages principaux: Améliore la sécurité des B - 149 mm

écrous. Permet des controles visuels rapides et faciles.
Réduit les colts de maintenance en economisant du
temps et de l'argent.

Tailles: Toutes les tailles sont mesurées sur le plat
(a/f) de l'ecrou (en mm). Disponible dans les tailles
indiquées sur la page d'accueil.

Certaines tailles sont également disponibles en versions
fleche courte et moyenne.

Couleurs: Dautres couleurs sont disponibles en
fonction de la quantite

LES CARACTERISTIQUES SONT VALABLES POUR TOUTES
LES COULEURS DE CETTE TAILLE
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